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1. Введение

В данном альбоме собраны иллюстрированные комментарии
к утвержденным архитектурно-художественными концепциям
улиц и магистралей города Москвы и Правилам размещения
информационных конструкций. На примере нескольких харак-
терных типовых серий жилых зданий с встроенными и встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями периода массовой типо-
вой застройки, альбом помогает понять, как правильно размещать
вывески на фасадах нежилых помещений и что делать, чтобы
вывеска отвечала нуждам организации и соответствовала
архитектурному облику здания.

После тщательного изучения этого руководства оформителю
не составит труда выбрать решение, наилучшим образом подхо-
дящее для конкретного случая.
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Настенные информационные конструкции
Вывеска

Вывеска

Не соответствуетправилам

Табличка

Панель-кронштейн

Соответствуетправилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Меню

Соответствие правилам

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки на плоской подложке

Вывеска

Вывеска Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложкиВнутренняя информационная
конструкция

Консольная информационная
конструкция

Объемные отдельностоящие
буквы и знаки без подложки

«Зеленая зона» размещения
вывесок

Витринные информационные конструкции

М
Т Выве

Т

Т

Т
Т

Т

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Анализ существующего положения

Зубовский бульвар, д. 13, стр. 1

Схема плана

Схема размещения

1

1
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Смоленский б-р, д. 15Смоленский б-р, д. 13, стр. 1
Смоленский б-р, д. 11
Смоленский б-р, д. 7Смоленский б-р, д. 3-5, стр. 1Б Зубовский б-р, д. 37, стр. 1Зубовская пл, д. 3, стр. 1Зубовская ул., д. 2

Смоленский б-р, д. 1/2

Смоленский б-р, д. 22/14

Б. Левшинский пер., д. 19, стр. 2

Смоленский б-р, д. 10

Смоленский б-р, д. 4
ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 1

Зубовский б-р, д. 22/39

Смоленский б-р, д. 3-5, стр. 1

Смоленский б-р, д. 3-5, стр. 1А

Смоленский б-р, д. 6-8

ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 2

Нечетная
сторона

Смоленский бульвар - Зубовский бульвар. Опорный план (лист 2 из 3).

Условные обозначения:

- объекты, построенные после 1952 года
- объекты культурного наследия

- объекты, построенные до 1952 года включительно

Четная
сторона

ЦАО

ЦАО
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5Введение

1.1. Последовательность создания вывески

В данном разделе описана типовая последовательность дей-
ствий для размещения вывески на здании в соответствии с По-
становлением Правительства Москвы от 25.12.2013 № 902-ПП.

Ознакомиться с архитектурно-художественной концепцией
В архитектурно-художественных концепциях внешнего обли-
ка улиц, магистралей и территорий города Москвы (далее АХК) 
приведены схемы и описаны правила размещения вывесок для 
конкретных зданий (см. рис. 1-2). Размещение вывески, отлич-
ной от описанной в АХК, допускается на основании разработан-
ного и согласованного дизайн-проекта, который учитывает тре-
бования АХК и вывески, уже размещенные на здании.

Если здание отсутствует в АХК, то вывеска на нем  должна 
быть размещена в соответствии с правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства Москвы № 902-ПП «О разме-
щении информационных конструкций в городе Москве» (далее 
просто 902-ПП, см. рис. 1-2). Согласование вывески в этом 
случае не требуется.

Размещение информационных конструкций на внешних по-
верхностях торговых и развлекательных центров, кинотеатров, 
театров, цирков осуществляется на основании разработанного 
дизайн-проекта, согласованного в установленном порядке.

Определить места, доступные и пригодные для размещения 
вывески, и ее тип
На этом этапе потребуется учесть архитектурные особенности 
здания, детали фасада, наличие уже установленных вывесок, до-
мовых и уличных знаков, мемориальных досок, табличек инже-
нерных служб.

Затем необходимо решить, где хочется установить  вывеску: 
на стене, на фризе, в витрине, на крыше, в проемах. В зависи-
мости от этого выбрать тип вывески: настенную, консольную, 

Рис. 1-1.  Архитектурно-художественные концепции для конкретных зданий опубли-
кованы на странице Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 
mka.mos.ru/specialists/signage/

Рис. 1-2. Актуальная версия Постановления Правительства Москвы №  902-П «О раз-
мещении информационных конструкций в городе Москве» опубликована на странице 
mka.mos.ru/legislation/lawacts/931239/

Введение

1.1. Последовательность создания вывески

В данном разделе описана типовая последовательность дей-
ствий для размещения вывески на здании в соответствии с По-
становлением Правительства Москвы от 25.12.2013 № 902-ПП.

Ознакомиться с архитектурно-художественной концепцией
В архитектурно-художественных концепциях внешнего обли-
ка улиц, магистралей и территорий города Москвы (далее АХК)
приведены схемы и описаны правила размещения вывесок для
конкретных зданий (см. рис. 1-7). Размещение вывески, отлич-
ной от описанной в АХК, допускается на основании разработан-
ного и согласованного дизайн-проекта, который учитывает тре-
бования АХК и вывески, уже размещенные на здании.

Если здание отсутствует в АХК, то вывеска на нем должна
быть размещена в соответствии с правилами, утвержденными
Постановлением Правительства Москвы № 902-ПП «О разме-
щении информационных конструкций в городе Москве» (далее
просто 902-ПП, см. рис. 1-8). Согласование вывески в этом случае
не требуется.

Размещение информационных конструкций на внешних по-
верхностях торговых и развлекательных центров, кинотеатров,
театров, цирков осуществляется на основании разработанного
дизайн-проекта, согласованного в установленном порядке.

Определить места, доступные и пригодные для размещения
вывески, и ее тип
На этом этапе потребуется учесть архитектурные особенности
здания, детали фасада, наличие уже установленных вывесок, до-
мовых и уличных знаков, мемориальных досок, табличек инже-
нерных служб.

Затем необходимо решить, где хочется установить вывеску:
на стене, на фризе, в витрине, на крыше, в проемах. В зависи-
мости от этого выбрать тип вывески: настенную, консольную,
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витринную, подвесную, крышную. Возможное местоположение
вывески — над входом, над окнами, по границам или в середи-
не оконных или дверных проемов. Если места на фасаде мало, то
рассмотреть возможность размещения вывесок в витринах.

Выбрать вид вывески
Выбор довольно широк: отдельные буквы без подложки, на под-
ложке или световой короб. Возможно размещение у входа таблички
или меню заведения. Если нужна подсветка, необходимо
выбрать технологию ее реализации. Важно выбрать конструк-
цию и стиль вывески, которые не испортят фасад здания, что-
бы вывеска органично разместилась на нем и включилась в ан-
самбль других вывесок. На этом этапе обычно уже ясен объем
текстовой и графической информации, которую получится рас-
положить на вывеске без ущерба для читаемости.

В результате останется разработать дизайн вывески, выбрать
шрифт, уточнить размер и цвет. Все уточненные данные собира-
ются в техническое задание для конструктора вывески.
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2. Примеры решений по размещению
информационных кострукций для
типовых зданий. Встроенно-при-
строенные нежилые помещения.

Встроенно-пристроенное нежилое помещение - помещение,
располагаемое в габаритах жилого здания и в объемах, вынесен-
ных за пределы габаритов жилого дома более чем на 1,5 м.
(СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения
многоквартирных жилых зданий»)

Как правило, характерной чертой архитектурного решения
встроенно-пристроенных нежилых помещений является наличие
фриза, что необходимо учитывать при выборе места размещения
вывески. При этом необходимо соблюдать следующие правила:
– Максимальные параметры элементов информационной
конструкции определены 902-ПП от 25.12.2013 года;
– Подложка должна быть равной высоте и занимать всю длину
фриза, включая фриз на боковых фасадах;
– При размещении на фризе вывесок на подложке (световых ко- 

робов) несколькими арендаторами их рекомендуется разме-
щать вплотную друг к другу без зазоров. Лицевые поверхности 
подложек или световых коробов должны быть расположены в 
одной плоскости, при этом крайняя точка элементов настен-
ной конструкции не должна находиться на расстоянии более 
чем 0,20 м от плоскости фасада здания или фриза. Вид исполь-
зуемых вывесок на всем здании должен быть единым.
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Вывеска ВывескаВывеска

Т

2.1. Фасад встроенно-пристроенных нежилых
помещений жилого здания серии П - 18/22

Доступны для использования следующие виды вывесок:
– настенная вывеска из отдельностоящих букв на
плоской подложке. Подложка вывески для козырька над
витриной должна примыкать к фасаду здания и быть
непрерывной вдоль всего периметра козырька;
– внутренняя вывеска за витринным стеклом.

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Внутренняя вывеска
за витринным стеклом

Табличка

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенно-пристроенные нежилые помещения. Серия П - 18/22
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аксевыВаксевыВВывеска

Т

О П Т И К А
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9–20 

======

---- 
9–20 

======

Линзы
Тапах предобъ

Линзы
Тапах предобъ

Очки
Тапах предобъ

Очки
Тапах предобъ

Знания
Тапах предобъ

Линзы
Тапах предобъ

Линзы
Тапах предобъ

Очки
Тапах предобъ

2015
===================== ===================== ====== ==== =============== ====== = =============== ====== =============== 
====

Примеры решений по размещению вывесок для зданий, построенных после 1952 года. Фасад встроенно-пристроенных помещений жилых зданий

7.5.1.  Один арендатор
Использованы следующие виды вывесок: 
— настенная вывеска из отдельно стоящих букв на плоской не

световой подложке (надпись вывески размещена только над 
входом, на всю его ширину W, либо над входом и витринны
ми окнами);

— внутренняя вывеска за витринным стеклом.

Вариант 1. Вывеска над входом

Вариант 2. Вывеска над входом и витринными окнами

Настенная вывеска
из  отдельно стоящих букв

на цветной подложке

Внутренняя вывеска за ви-
тринным стеклом

Элементы оформления
витрины

Табличка

W

Вывеска ВывескаВывеска

Т

2.1.1. Один арендатор

Использованы следующие виды вывесок:
– настенная вывеска из отдельно стоящих букв на
плоской несветовой подложке (надпись вывески
размещена только над входом, на всю его ширину W,
либо над входом и витринными окнами);
– внутренняя вывеска за витринным стеклом.

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенно-пристроенные нежилые помещения. Серия П - 18/22



10

ВывескаВывеска

Т

Вывеска

Т
Т

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Внутренняя вывеска
за витринным стеклом

Таблички

Консольная вывеска

Доступны для использования следующие виды вывесок:
– настенная вывеска из отдельностоящих букв на
плоской подложке. Подложка вывески для козырька над
витриной должна примыкать к фасаду здания и быть
непрерывной вдоль всего периметра козырька;
– внутренняя вывеска за витринным стеклом;
– консольная вывеска.

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенно-пристроенные нежилые помещения. Серия П - 18/22

2.2. Фасад встроенно-пристроенных нежилых
помещений жилого здания серии П - 18/22
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ВывескаВывеска

Т

Т
Т

Т

Вывеска

Т
Т

Вывеска

Вывеска

П О Ч Т А
П О Ч Т А

П О Ч Т А

П А Р И К М А Х Е Р С К А Я

П А Р И К М А Х Е Р С К А Я

{¤} ЖилБылДедБанк{¤} ЖилБылДедБанк

{¤} ЖилБылДедБанк

ЖилБылДедБанк

{ ¤ }

------ 
9–20 
======
------ 

9–20 
======
------ 

9–20 
======

------ 
9–20 
======
------ 

9–20 
======
------ 

9–20 
======

------ 
9–20 
======
------ 

9–20 
======
------ 

9–20 
======

Примеры решений по размещению вывесок для зданий, построенных после 1952 года. Фасад встроенно-пристроенных помещений жилых зданий

7.5.2.  Несколько арендаторов
Использованы следующие виды вывесок: 
— настенная вывеска из отдельно стоящих букв на плоской не

световой подложке (стиль и размер подложек единый, цвет 
подложек либо единый, либо различный);

— внутренняя вывеска за витринным стеклом,
— консольная вывеска.

Настенная вывеска
из  отдельно стоящих букв
на цветной подложке

Внутренняя вывеска за ви-
тринным стеклом

Группа табличек

А

А

Консольная вывеска

Вариант 1. Единый цвет подложек (предпочтительный вариант)

Вариант 2. Различный цвет подложек

ß А

ß А

ВывескаВывеска

Т

Вывеска

Т
Т

Вывеска

2.2.1. Несколько арендаторов

Использованы следующие виды вывесок:
– настенная вывеска из отдельно стоящих букв на плоской
несветовой подложке (стиль и размер подложек единый, цвет
подложек либо единый, либо различный);
– внутренняя вывеска за витринным стеклом;
– консольная вывеска.

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенно-пристроенные нежилые помещения. Серия П - 18/22

Данный пример взят из жизни и показывает как собственники помещений,
стараясь выделиться, применяют частичную облицовку фасада, при замене
витражей используют в остеклении окна разной ширины и высоты, что приводит, в
конечном итоге, к разрушению восприятия фасада как единой, цельной композиции.

Цвет подложки и букв
не регламентируется
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Т

ВывескаВывескаВывеска Вывеска ВывескаВывеска

ТТ

Вывеска

Т

2.3. Фасад встроенно-пристроенных нежилых
помещений жилого здания серии П - 3/16

Доступны для использования следующие виды вывесок:
– настенная вывеска из отдельностоящих букв;
– настенная вывеска из отдельностоящих букв на
плоской подложке. Подложка вывески для козырька над
витриной должна примыкать к фасаду здания и быть
непрерывной вдоль всего периметра козырька;
– внутренняя вывеска за витринным стеклом;
– консольная вывеска.

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Табличка Табличка

Внутренняя вывеска
за витринным стеклом

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенно-пристроенные нежилые помещения. Серия П - 3/16
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О П Т И К АД И А Г Н О С Т И К А  И  К О Р Р Е К Ц И Я  З Р Е Н И Я О Ч К И  И  К О Н Т А К Т Н Ы Е  Л И Н З Ы К О Н Т А К Т Н Ы Е  Л И Н З ЫО Ч К И О Ч К И

9 - 20

О П Т И К АД И А Г Н О С Т И К А  И  К О Р Р Е К Ц И Я  З Р Е Н И Я О Ч К И  И  К О Н Т А К Т Н Ы Е  Л И Н З Ы К О Н Т А К Т Н Ы Е  Л И Н З ЫО Ч К И О Ч К И

1 арендатор

Т

ВывескаВывескаВывеска Вывеска ВывескаВывеска

ТТ

Вывеска

Т

О П Т И К АД И А Г Н О С Т И К А  И  К О Р Р Е К Ц И Я  З Р Е Н И Я В О Д Ы П Р О Д У К Т ЫО Ч К И С О К ИК О Н Т А К Т Н Ы Е  Л И Н З Ы

9 - 20 9 - 20

1-й арендатор 2-й арендатор

2.3.1. Один или два арендатора

Использованы следующие виды вывесок:
– настенная вывеска из отдельно стоящих букв на
плоской несветовой подложке (надпись вывески
размещена над входом и витринными окнами);
– внутренняя вывеска за витринным стеклом;
– табличка. Вместо настенной таблички можно
вырезать буквы из самоклеящейся пленки и нанести
их прямо на стекло входной двери.

Один арендатор

Два арендатора

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенно-пристроенные нежилые помещения. Серия П - 3/16

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Табличка
в витрине

Внутренняя вывеска
за витринным стеклом
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О П Т И К АД И А Г Н О С Т И К А  И  К О Р Р Е К Ц И Я  З Р Е Н И Я В О Д Ы П Р О Д У К Т ЫО Ч К И С О К ИП А Р И К М А Х Е Р С К А Я

9 - 209 - 20

Ш т о р ы

9 - 20 9 - 20

1-й арендатор 2-й арендатор 3-й арендатор 4-й арендатор

Т

ВывескаВывескаВывеска Вывеска ВывескаВывеска

ТТ

Вывеска

Т

О П Т И К АД И А Г Н О С Т И К А  И  К О Р Р Е К Ц И Я  З Р Е Н И Я В О Д Ы П Р О Д У К Т ЫО Ч К И С О К И

9 - 209 - 20

Ш т о р ы П А Р И К М А Х Е Р С К А Я

9 - 20 9 - 20

1-й арендатор 2-й арендатор 3-й арендатор 4-й арендатор

2.3.2. Несколько арендаторов

Использованы следующие виды вывесок:
– настенная вывеска из отдельно стоящих букв;
– настенная вывеска из отдельно стоящих букв на
плоской несветовой подложке (надпись вывески
размещена над входом и витринными окнами);
– внутренняя вывеска за витринным стеклом;
– табличка. Вместо настенной таблички можно
вырезать буквы из самоклеящейся пленки и нанести
их прямо на стекло входной двери.

Единый цвет подложек (предпочтительный вариант)

Различный цвет подложек

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенно-пристроенные нежилые помещения. Серия П - 3/16

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Табличка
в витрине

Внутренняя вывеска
за витринным стеклом

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв

Цвет подложки и букв
не регламентируется

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
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ВывескаВывеска Вывеска Вывеска ВывескаВывеска Вывеска
ВывескаВывескаВывеска

ТТ
Т

Т
Т

2.4. Фасад встроенно-пристроенных нежилых
помещений жилого здания серии П - 30

Доступны для использования следующие виды вывесок:
– настенная вывеска из отдельностоящих букв;
– настенная вывеска из отдельностоящих букв на
плоской подложке. Подложка вывески для козырька
должна примыкать к фасаду здания и быть непрерыв-
ной вдоль всего периметра козырька;
– внутренняя вывеска за витринным стеклом.

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенно-пристроенные нежилые помещения. Серия П - 30

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Таблички Внутренняя вывеска
за витринным стеклом

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
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ВывескаВывеска Вывеска Вывеска ВывескаВывеска Вывеска
ВывескаВывескаВывеска

ТТ
Т

Т
Т

САНТЕХНИКА ПЛИТКА КРИСТАИЛ ИНТЕРЬЕР САНТЕХНИКА            ОТДЕЛКА
КРИСТАИЛ

1/2 1/2

9 - 20 9 - 20

С А Н Т Е Х Н И К А П Л И Т К А М А Г А З И Н Финансы
БанБанкС О К ИП Р О Д У К Т Ы О В О Щ И Банкомат

9 - 20

9 - 20

9 - 20

9 - 20

9 - 20

9 - 20

9 - 20

9 - 20

9 - 20

2.4.1. Один или несколько арендаторов

Использованы следующие виды вывесок:
– настенная вывеска из отдельно стоящих букв;
– настенная вывеска из отдельно стоящих букв на
плоской несветовой подложке (надпись вывески
размещена над входом и витринными окнами);
– внутренняя вывеска за витринным стеклом;
– групповые таблички.

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенно-пристроенные нежилые помещения. Серия П - 30

Один арендатор

Несколько арендаторов

При наличии нескольких входов в помещения, группо-
вые таблики размещаются рядом с соответствующими дверьми

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Группы
табличек

Внутренняя вывеска
за витринным стеклом

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв

Логотип
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3. Примеры решений по размещению
информационных кострукций для
типовых зданий. Встроенные
нежилые помещения.

Встроенное нежилое помещение - помещение, располагаемое в
габаритах жилого дома с выступом за его пределы не более чем
на 1,5 м. (СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные
решения многоквартирных жилых зданий»)
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Вывеска Вывеска Вывеска ВывескаВывеска Вывеска Вывеска Вывеска

Т Т Т Т

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Табличка Витринная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенные нежилые помещения. Серия П - 55

3.1. Фасад встроенных нежилых
помещений жилого здания серии П - 55

Доступны для использования следующие виды
вывесок:

– витринная вывеска из отдельностоящих букв
на плоской подложке
– настенная вывеска из отдельностоящих букв
на плоской подложке. Подложка вывески для
козырька должна примыкать к фасаду здания и
быть непрерывной вдоль всего периметра
козырька.
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Вывеска Вывеска Вывеска ВывескаВывеска Вывеска Вывеска Вывеска

Т Т Т Т

«Т Е П Л О В » ПРОДУКТЫ НОТАРИУС

9 - 20 9 - 20 9 - 20 9 - 20

О К ОО Д Е Ж Д А  И  О Б У В Ь О П Т И К А ХЛЕБ  МОЛОКО юридические услуги

«Т Е П Л О В » ПРОДУКТЫ НОТАРИУС

9 - 209 - 20

О К ОО Д Е Ж Д А  И  О Б У В Ь О П Т И К А ХЛЕБ  МОЛОКО юридические услуги

9 - 20 9 - 20

3.1.1. Несколько арендаторов

Использованы следующие виды вывесок:
– витринная вывеска из отдельностоящих букв на
плоской подложке
– настенная вывеска из отдельностоящих букв на
плоской подложке. Подложка вывески для козырька
должна примыкать к фасаду здания и быть
непрерывной вдоль всего периметра козырька;
– табличка. Вместо настенной таблички можно
вырезать буквы из самоклеящейся пленки и нанести
их прямо на стекло входной двери.

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенные нежилые помещения. Серия П - 55

Различный цвет подложек

Единый цвет подложек, соответствующий общей цветовой гамме фасада

Табличка на
стеклянной двери

Табличка на
стеклянной двери

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Витринная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Табличка на
стеклянной двери

Табличка на
стеклянной двери
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Вывеска ВывескаВывеска

Т
Т
Т

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенные нежилые помещения. Серия МГ - 601

3.2. Фасад встроенных нежилых
помещений жилого здания серии МГ - 601

Доступны для использования следующие виды
вывесок:

– витринная вывеска из отдельностоящих букв
на плоской подложке
– настенная вывеска из отдельностоящих букв
на плоской подложке. Подложка вывески для
козырька должна примыкать к фасаду здания и
быть непрерывной вдоль всего периметра
козырька;
– внутренняя вывеска за витринным стеклом.

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Витринная вывеска
из отдельностоящих букв

на плоской подложке

Внутренняя вывеска
за витринным стеклом
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Вывеска ВывескаВывеска

Т
Т
Т

МОБИЛЬНЫЕ    ТЕЛЕФОНЫ С А Л О Н   С В Я З И ПЛАНШЕТЫ

9 - 20

ТЕЛЕФОН
МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН
ЖЕЛТЫЙ

ТЕЛЕФОН
МОБИЛЬНЫЙ

ТЕЛЕФОН
СТАРЫЙ

ПЛАНШЕТ
ПЛАНШЕТ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ПОШИВ ОДЕЖДЫ МЕТАЛЛОРЕМОНТ

9 - 18

9 - 20

Ателье

КРАСА

Ателье

КРАСА

ПОШИВ ОДЕЖДЫ АПТЕКА МЕТАЛЛОРЕМОНТ

9 - 23

9 - 18

9 - 20

Ателье

КРАСА

Ателье

КРАСА

ПОШИВ ОДЕЖДЫ АПТЕКА МЕТАЛЛОРЕМОНТ

9 - 23

9 - 18

9 - 20

Ателье

КРАСА

Ателье

КРАСА

1
2
3

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенные нежилые помещения. Серия МГ - 601

3.2.1. Один или несколько арендаторов

Использованы следующие виды вывесок:
– витринная вывеска из отдельностоящих букв на
плоской подложке
– настенная вывеска из отдельностоящих букв на
плоской подложке. Подложка вывески для козырька
должна примыкать к фасаду здания и быть
непрерывной вдоль всего периметра козырька;
– внутренняя вывеска за витринным стеклом.

Один арендатор

Два арендатора Единый цвет подложек

Несколько арендаторов

Настенная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Витринная вывеска
из отдельностоящих букв
на плоской подложке

Внутренняя вывеска
за витринным стеклом

Группа
табличек

Цвет подложки и букв
не регламентируется
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Вывеска
ВывескаВывескаВывеска

Т Т Т
Т

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенные нежилые помещения. Серия КОПЭ

3.3. Фасад встроенных нежилых
помещений жилого здания серии КОПЭ

Доступны для использования следующие виды
вывесок:

– настенная вывеска из отдельностоящих букв
на плоской подложке. Подложка вывески для
козырька должна примыкать к фасаду здания и
быть непрерывной вдоль всего периметра
козырька;
– внутренняя вывеска за витринным стеклом.

Настенная вывеска из отдельностоящих
букв на плоской подложке

Внутренняя вывеска
за витринным стеклом
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Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенные нежилые помещения. Серия КОПЭ

3.3.1. Несколько арендаторов

Использованы следующие виды вывесок:
– настенная вывеска из отдельностоящих букв на
плоской подложке. Подложка вывески для козырька
должна примыкать к фасаду здания и быть
непрерывной вдоль всего периметра козырька;
– внутренняя вывеска за витринным стеклом.

Единый цвет подложек

Различный цвет подложек

Настенная вывеска из отдельностоящих
букв на плоской подложке

Внутренняя вывеска
за витринным стеклом

Настенная вывеска из отдельностоящих
букв на плоской подложке

Данное размещение информационных конструкций возможно при
наличии согласованного проекта изменения фасада здания в части
организации тамбура, витрины или козырька с устройством фриза
при условии соблюдения необходимой высоты для прохода человека
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Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенные нежилые помещения. Серия «Унифицированный каркас»

3.4. Фасад встроенноых нежилых
помещений жилого здания серии
«Унифицированный каркас»
Доступны для использования следующие виды
вывесок:

– настенная вывеска из отдельностоящих букв
на плоской подложке;
– внутренняя вывеска за витринным стеклом;
– консольная вывеска.

Настенная вывеска из отдельностоящих
букв на плоской подложке

Внутренняя вывеска
за витринным стеклом

Настенная вывеска из
отдельностоящих букв
на плоской подложке

Консольная
вывеска
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БАНК РОССИИ

9 - 20

9 - 20

БАНК РОССИИ БАНК РОССИИ $ 53.11

€ 65.72

БАНКОМАТ 24 ПРИЕМ
ПЛАТЕЖЕЙ

БАНКОМАТ БАНК РОССИИ

БАНК РОССИИ

9 - 20

9 - 20

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЗолушкаАтелье Ателье

9 - 20

9 - 20

АВТОЗАПЧАСТИ9 - 20

БАНКОМАТ 24 ПРИЕМ
ПЛАТЕЖЕЙ

Ателье
З

Ателье Одежда

Примеры решений по размещению информационных конструкций для типовых зданий. Встроенные нежилые помещения. Серия КОПЭ

3.4.1. Один или несколько арендаторов

Использованы следующие виды вывесок:
– настенная вывеска из отдельностоящих букв на
плоской подложке;
– внутренняя вывеска за витринным стеклом;
– консольная вывеска.

Один арендатор

Несколько арендаторов

$ 53.11

€ 65.72

Настенная вывеска из
отдельностоящих букв
на плоской подложке

На месте консольной выве-
ски может быть размещено
табло обмена валют

Настенная вывеска из
отдельностоящих букв




